











-> Elevadores telescopicos para semiremolques,
[0 138 mm (Alta Capacidad)

-> Landing gears for semirailer,
0 138 mm (Heavy DutY)

Codice
Code

CARGAELEVABLE CARGAESTATICA VELOCIDAD DE ELVACION FUERZA MANUAL DE EL\
LIFTING CAPACITY STATIC LOAD LIFT BY ONE TURN OF HANDLE CRANK FORCE OF HANDLE
MARCHAREDUCIDA MARCHA VELOZ HASTA 16 HASTA 20t HASTA 24t
Low HIGH GEAR UPTO 161 UPTO 201 UPTO 241
24t 60t-38t(R) 0,9 mm/Tour 15 mm/Tour 21Kg 26 Kg 29Kg

LENTA 476 -VELOZ 503
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Pie - Foot groups Placa de Fijacion - Mounting plates Manivela - Crank handles
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ALTURA DE MONTAJE mm mm mm
mEE 77T K340 € 1/04
K341 900 565 630
K340 850 515 580
K339 800 465 530 Ejemplo: Codigo de Pedido - Ex: Set-order Number
K338 750 415 480 Elevador tipo K340, Apoyo C, Placa de fijacion 1, manivela 04
K337 700 365 430 Type landing gear K340, foot group C, mounting plate 1, crank handle 04
K336 650 315 380




M&R’TITF\‘AIL

-> Elevadores telescopicos para semiremolques,
O 110mm

-> Landing gears for semirailer,
O 110mm

Codice
Code

TIPO
TYPE

K24o K 240 B1

CARGAELEVABLE CARGAESTATICA VELOCIDAD DE ELVACION FUERZA MANUAL DE EL)
LIFTING CAPACITY STATIC LOAD LIFT BY ONE TURN OF HANDLE CRANK FORCE OF HANDLE

MARCHAREDUCIDA MARCHA VELOZ HASTA 20t HASTA 24t

Low HIGH GEAR UPTO 201 UPTO 241

24t 50t-38t(R) 1 mm/Tour 10,6 mm/Tour 29 Kg 35Kg
171 470  MANIOBRA LENTA _
1 498  MANIOBRA VELOZ
61 1495 348
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Pie - Foot groups Placa de Fijacion - Mounting plates Manivela - Crank handles
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MOUNTING HEIGHT - ALTEZZA DI MONTAGGIO mm mm 1 Kz 40 B 1 l o 4

mm
MONTAGEHOHE - HAUTEUR DE MONTAGE M H G
K241 930 520 575 Ejemplo: Codigo de Pedido - Ex: Set-order Number
K240 870 450 575 )
Elevador tipo 240, Apoyo B, Placa de fijacion 1, Manivela 04
K249 810 420 525 Type landing gear K240, foot group B, mounting plate 1, crank handle 04
K247 760 370 476



-> Instrucciones de montaje, uso y

mantenimiento

-> Installation, use and maintenance
instructions

Montaje

Antes del montaje subir ambos apoyos a la posicién de fin de
carrera superior, con el fin de sincronizar la camrrera y evitar que el
peso del semi remolgue se cargue solo sobre un elevador telescopico
. Los elevadores deben montarse paralelamente uno con el otro
y perpendicularmente respecto al suelo para asegurar la capacidad
optima de elevacion. El arbol de transmision tras el elevador
telescépico no debe ser soldado. Se recomienda fijar las contra
placas del elevador telescédpico conforme al dibujo inferior,
( adngulo considerado 45° +- 5°) para el montaje del elevador
telescépico K240 y K340 y de las contra placas ufilizar tomillos minimo
de calidad 8.8.

Uso

En fase de desacoplamiento del semiremolque ( incluso con el
semiremolque vacio)

a) frenar el semiremolque

b) Desengancharla manivela e infroducirla en la posicién de comando.
c) Ponerla marcha rapida y bajar los elevadores hasta el contacto
con el suelo.

d) Ponerla marcha reducida y girar la manivela. ATENCION: No girar
la manivela hasta el bloqueo que indica el fin de carrera del husillo.
e) Separarla motriz del semiremolque.

En fase en acoplamiento del semiremolque.

a) Enganchar la motriz al semiremolque y asegurarse del correcto
cierre de la corona.

b) Desengancharla manivela e infroducira en la posiciéon de comando.
c) Utilizar la marcha reducida hasta distanciarse del terreno y
posteriormente poner la marcha veloz y retirarla completamente.
ATENCION: No girar la manivela hasta el bloqueo que indica el fin
de carrera del husillo.

d) Desengancharla manivela y colocarla en la pieza de sujecion.

Manvutencion

Los elevadores telescdpicos K240 y K340 estdn dotados de una
lubricacién con grasa de alta calidad. La lubricacién es no obstante
necesaria al menos una vez al ano. Para engrasar utilizar los
engrasadores y una grasa resistente a la alta presion. ( La caracteristica
EP elevada)

Durante los coniroles peridédicos del vehiculo, los elevadores
telescépicos deben ser inspeccionados para verificar la ausencia
de partes dafiadas o gastadas. El cambio no debe ser limpiado
directamente con hidro limpiadora

Simol se reserva el derecho de incluir modificaciones en cualquier
momento.

El uso de recambios no originales anula la garantia.

Installation

Before installation raise both legs fully to ensure that they are synchronized and
to avoid that all the weight of the semitrailer is on one leg only. The landing legs
have to be installed parallel to each other and perpendicular to the ground to ensure
the optimal lifting capacity. Do not weld the cross shaft to the landing gear shaft.
Mount the braces and brace ears according to the drawing below (recommended
angle 45°+ 5°). For the mounting of the landing legs and the brace ears use bolts
minimum class 8.8.

Semitrailer uncoupling:

a) Putthe brake of the semitrailer on.

b) Remove the handle from holder and engage it on the cross shaft.

¢) Engage high gear and extend the landing legs until contact with the
ground.

d) Engage then low gear and crank
ATTENTION: Do not crank past stop (that indicates end of stroke)

e) Proceed with uncoupling

Semitrailer coupling:

a) Proceed with coupling operations and ensure that the fifth wheel is correctly
closed.

b) Remove the handle from holder and engage it on the cross shaft.

¢) Engage low gear until the legs do not touch the ground, then engage high
gear and retract them fully.
ATTENTION: Do not crank past stop (that indicates end of stroke)

d) Disengage the handle and store it in the holder.

Maintenance

K240 and K340 landing legs are sufficiently lubricated with high quality grease. Ho-
wever, additional lubrication is necessary at least once a year through dedicated
greasing points. Use grease which is resistant to high pressures (with high EP-cha-
racteristic). During every vehicle inspection the landing legs have to be checked for
worn or damaged parts.

The gear should not be cleaned directly with a high pressure cleaner.

SIMOL spa:

+  reserves the right to make modifications any time;

- takes no responsibility for any damage caused by improper or incorrect use,
modifications or alterations, wrong handling

Use of not original spare parts annulls any warranty.




Estabilizador

Stabilising leg

TIPO
TYPE Codigo

Code

K K145P1/SM

Elevadores Telescopicos para Pick up

Landing legs for pick-up trailers

TIPO
TYPE

DG

Tubo Externo / Outer tube
Carrera del Usillo / Screw stroke

Rueda de Hierro | Steel wheels

Rueda de Goma / Rubber wheels
Peso Unitario / Unitary weight

Carga estatica Maxima | Max. Static load

o 1 == | B C E 6 H
mm mm (+10) mm mm kg kg mm mm mm mm mm

K145P1/SM a110 270 12.000 600 270 250

DG 2800 0 90 330 51,8 6.000 550 720 370 220

ARTICULOS PERSONALIZADOS
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ELEVADORES TELESCOPICOS
PARA REMOLQUES TANDEM

LANDING GEARS FOR TANDEM TRAILERS




Elevador para Remolques Tandem
3 Expansiones y Manivela a 2 posiciones

Landing gear fortandem trailers. Threestages.
2-position handle

TIPO »
TYPE 2
K K450

Elevador para Remolques Tandem
3 Expansiones, Caja de Engranajes, 2 velocidades

Landing gear fortandem trailers. Threestages.,
gear box, double speed

TIPO Codigo
TYPE code
KR A KRA 750 FL/N

Tubo Externo / Outer tube
Carrera del Usillo / Screw stroke

Rueda de Hierro | Steel wheels

Cédigo
Code

mm

:

mm (+10)

mm

kg

Rueda de Goma / Rubber wheels

Peso Unitario / Unitary weight
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KRA 750
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Carga estatica Maxima / Maxi. Static load
kg
TJ'T B C E G H
kg mm mm mm mm mm

K 450 0110 280 32,0
KRA 750 o110 380 42,5
KRA750FL/N [* D110 380 42,5

*Nero / Schwarz / Black / Noir

4.500 675 280 325 250 300
10.000 775 380 250 250 300
10.000 775 380 250 250 300




Elevador para Lanza

Spindle support for levelling of drawbar

TIPO
TYPE Codigo

DG830 -

S DG 830

Capacidad Dinami
Adm. Lnadmmic (push) il
Capacidad Carga Dinamica (traccion)
Adm. Load dynamic (pull)

2t

Elevador para Lanza

Spindle support for levelling of drawbar

TIPO
TYPE

DG832

2t

a70xLx400 |Can Esterna)

Codigo - =
Code :‘:_‘ i ‘-l’,}cj;
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Tubo Extemo / Outer tube
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Carrera del Usillo / Screw stroke

Rueda de Hierro / Steel wheels

Rueda de Goma / Rubber wheels

Peso Unitario / Unitary weight

Carga estatica Maxima / Maxi. Static load

Cote” ]]%Oegzﬁxacssu

mm mm (+10) mm mm kg kg mm mm mm mm mm

DG830 0 89 215 17 5000 510 215 165

DGes2 | 70 | 300 | | | | | s70 | 300 | 165 | |



Elevador a 2 Expansiones para remolque tandem.
2 velocidades . Galvanizado en caliente

Landing gear for tandem trailers, with double ‘ n_ .
speed, hot deep galvanized e ‘
. E
TIPO -t
TYPE Cadigo B
KRA Code
KRA 1100 FL/1
' =
_ 6

Elevador para Remolques Tandem

Caja de engranajes, dos velocidades

Landing gear fortandem trailers. gear box, e

double speed

KRA 1200 FL

TIPO

KA b

— T
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C
Tubo Externo | Outer tube I
G— K‘RM'IODFI. | KRAT200FL

Carrera del Usillo / Screw stroke

Rueda de Hierro | Steel wheels
Rueda de Goma / Rubber wheels
Peso Unitario / Unitary weight

e Carga estatica Maxima / Maxi. Static load

% O e a :Ef B C E 6 H

Cédigo
Code

mm (+10) mm mm kg kg mm mm mm mm mm
Modelos estandar - Standard Models
KRATI00FL/1, @110 450 43,0 10.000 900 250 250
KRAT100FL| @110 450 38,0 10.000 215 450 250 250
KRA1200F d110 450 45,0 10.000 950 450 250 250




Elevador para remolques Tandem. 3 expansiones.
Abatible. BLOQUEO AUTOMATICO DE SEGURIDAD

Swing away tow bar jack for tandem trailers.
Threestage. Automatich SECURITY BLOCK

TIPO
TYPE

DS

Codigo
Code

DS 613 AL

Elevador para Remolques Tandem
3 Expansiones. Abatible.

Swing away tow bar jack for tandem trailers,
three-stages

TIPO
TYPE

DS

Codigo
Code

KRA 750 FL/N

Codigo
Code

DS613AL‘ 0 70 \

DsS510RCL| 0 70 |

Tubo Externo / Outer tube

Carrera del Usillo / Screw stroke

Rueda de Hierro / Steel wheels

Rueda de Goma / Rubber wheels

Peso Unitario / Unitary weight

74 Carga estatica Maxima / Maxi. Static load

kg
O == | B c

kg

mm

1

mm

:

mm (£10)

mm

170 \ \ 18,6 \ 6.000\ 600 \ 170 ]

170 | | | 186 | 6000 | 600 | 170 |

220 \ 130

20 | 130
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ARTITRAIL, S.L.

Ctra. de Valencia Km. 8,9 -n° 42
50410 Cuarte de Huerva ( Zaragoza )
Tfno. +34 976 503 873

fax. +34 976 505 173

www.arltitrail.com






